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Come ordinare
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How to order

Esempio per lordine
Ordering example

Codice ordine / Order code

Tube / Hose type

Tipo racc

Elbow fitting angle

Tipo racc

Curvatura del raccordo
Elbow fitting anale

. Curvatura del raccordo

ordo / Fitting type

ordeo / Fitting type

Lung. tubo { Hose lenght

Normativa di riferimento

e

Reference regulations

RD2-RD3-RD4

Adatto per passaggio di oli minerali, oli idraulicl tipe ASTM 3, benzine, resistenza chimica all'olio per freni (tipe DOT 4)
For mineral and hydraulic oil type ASTM 3. fuel, brake sy-stems oil (type DOT 4)

RD2 RD3 RDa
Diam esterno
Outside diameter [mm] 2 8 g
Diametro interno
Inside diameter el : 2 <
Pressione max. dilavore
Max, working pressure [bar] &30 &30 500
Pressione minima di scoppio [bar] 1890 1890 1500
Min. Bursting pressure
Raggio minimo
Min. Bending radius [mm] 2 23 A
Temperature di esercizio 3
Working temperature C -40. 4100 -40,. 4100 -40,. 4100
Materiale anima Poliestere termoplastico
Core material Thermoplastic polyester
Materiale treccia Filbra aramidica
Braid material Aramidic fibre “keviar”
Ricopertura est. Poliuretano antiabrasione
Cover material Antiabrasion polyurethane
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Raccordo connessione avvitabile per miniprese

RD2

RD3

RD4

MO Seainfess steal

T N

RD2
RD3

RD4

BT N

RD2

RD3

RD4

Miex2
M1sx2
Misx1.5
M12.65x1.5
Misx2
Misx1.5
M12.65x1.5
Misx2
Misx1.5
M12.65x1.5

Miex2
Misx1.5
M12.s5x1.5
Misx2
Miex1.5
M12.85x1.5
Misx2
Misx1.5
M12.85x1.5

M16x2
Mi16x1.5
M12.65x1.5
M16x2
Mi16x1.5
M12.65x1.5
M16x2
Miex1.5
M12.65x1.5

325
325
325
32.5
325
32.5
325
36.5
36.5
36.5

L
48

R

L
345
345

24
345
345

34
295
395

39

Test coupling threaded female fitting
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630 FERN 31TTNooO |

185
185
12
185
185
19
185
185
12

i TeNin| D
630 23

31.0
31.0
315
31.0
31.0
315
31.0
31.0
31.5

630
630
400
830
830
400
630
630
400

630
400
630
630
400
630
630
400

630
AQ0
630
630
400
630
6830
400

23
23
23
3.0
3.0
3.0
4.2
4.2
4.2

23
23
30
30
23
42
42
42

2.3
23
3.0
3.0
3.0
4.2
4.2
4.2

31TTNOOD

31TT5000

21TTNoO2
31TT5003

321TTNOD4
31TT5004

P[0 | codcuner |
a0 23 IBLCTE

31TTNO40
31TT5040

31TTNO43
31TT5043

31TTNO44
31TT5044

Codice/Ref.

21TTNO20
21TTS0920

31TTNO93
31TTS093

21TTNO24
31TTS094

































































































