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vdraulic




Costruito ad una sola sezione

Portata nominale ..o
Pressions MAX di esercizio..........
Contropressions MAX allo scarico
Valvola di MAX PRESSIONE standard tarabile
{a richiesta tarabile da 10 a 250 bar}

Valvola di ritegno unidirezionale

Ricoprimento negativo del cursore

Tarmgparatura di esercizio;

Trafl. MAX cursore a 100 bar (Temp 5[}"0 \."’isc 2? CST)
.................... kg. 1,900

Manufactured in one section oniy

Paso ..

MNomminal flow rate...
MAX working prsssure
MAX axit backprassurs... ...

Standard PRESSURE RELJEF valve, may be L= I
fon request may be sef from 10 fo 250 bar}

Single-acting chesk valve
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Hydraulic

ca 60 a 300 bar

~.min-10°G £ max. B0°G
18 midmin.

e A0 HirrivL
vers SO0 bar
... 80 bar
from B0 fo 300 bar

Spooi negative filfng
Working temperature: .. . min - 10°C = max. 80°C
MAX spool blowby at 100 bar r'Temp 50°C lr’rsc 2? CSTJ 18 mifrmin.
WVBHGAE L. kg. 1.96G0
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FILETTATURE DISPONIBILI / AVAILABLE THREADS

STANDARD A RICHIESTA / ON DEMAND
P 3r8" BSP 3/8"-18 NPT 1/2" BSP 18x1.5
A-B 3/8" BSP 3/8"18 NPT 1/2" BSP 18x1.,5
T 3/8" BSP 3/8"-18 NPT 1/2" BSP 18x1.5
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Hydraulic

BAR

BAR

CADUTA D FRESSIONE ENTRATA-USCITA CADUTA DI PRESSIONE UTILIZZI-USCITA
PRESSURE DROP INLET-DUTLET PRESSURE DROP USERS-OUTLET
N N
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PORTATA LITALMIN P PORTATA LITRIMIN
FLOW RATE LITERSIMIN FLOW RATE LITERSIRIN
B A
o of
| T
GADUTA [l FRESSIONE ENTRATA-UTILIZZ —
PRESSURE DROP INLET-USERS
N
& — /]
Py AB) ) _
4 — PROVE EFFETTUATE CON OLIO VISCOSITA 4°E a 50°C
L~ TESTS PERFORMED WITH 4°E VISC. O AT 80°C
3 7
L1
- -

10 15 20 25 30 s 4l 45

PORTATA LITRIMIN
FLOW AATE LITERSMIN

ESEMPIO DI ORDINAZIONE
ORDER EXAMPLE

ais| [ rastamsse | | pooso | [am| o] [sa] [pavso)] wee

MODELLO )—I
TYFE

FILETTATURE 3/&" BEP,
378" BSP THREADS

COLLETTORE DI ENTRATA DESTRA CON TARATURA A 160 BAR
IMLET MANIFOLD SET TO 180 BAR

TIPD DEL CURSORE |
SOOI TYPE I

TIPS DEL COMTROLLO CURSORBE |
5P00L DRIVE TYPE '

GRUPPO LEVA DI AZIONAMENTD |
CONTROL LEVER ASSEMBLY I

GRUPPD ASTA LEVA GOM IMPUGHATURA AWNATOMICA (STANDARD) L=150MM |
LEVER ROD LIMIT VATH ANATOMIC HAMDLE STAMDARDY) L=150MM !

ORIENTAMENTO DEL GRUFFPO LEVA |
LEVER UNIT POSITIONING f




Costruto ad una sola sezione
Portata nomirale o
Prassiona MAX di esercizio..............
Controprassions MAX allo scarico
Valvola di MAX PRESSIONE standard tarabile
(a richiesta tarabile da 10 a 250 bar)

Valvola di ritegno unidirezionale
Ricoprimento negativo del cursore
Termparatura di asercizio: .

Trafl. MAX cursore a 100 bar (Temp 50"0 \.'"isc 2? CST)
Paso . o .

Manufactured in one secuon ono‘y

MNaomninal fiow rate..

MAX working prsssure
MAX axit backprassure...... .
Standard PRESSURE REUEF vaive may ba sef e
for request may be sat from 10 to 250 bar}

Single-acting check valve

Spooi negative Tiling

Working temperature:
MAX spooi b.lnwby at 100 har rTemp 5000 'lf".fsc 27 CSTJ
Weight ... . -

cla 60 a 300 bar

omin =10°C + max. 80°C

18 mi/min.

. kg. 3,200

S LN 4
vores SO0 bar
... 80 bar

from 60 fo 300 bar

v MU=T0C £ max, 80°C
18 ridmin.

-..kg. 3.200
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FILETTATURE DISPONIBILI / AVAILABLE THREADS
STANDARD A RICHIESTA / ON DEMAND
P /8" BSP 2/8"18 NPT 1/2" BSP 18x1.5
A-B 3/8" BSP 3/8"-18 NPT 1/2" BSP 18x1,5
T 3/8" BSP 3/8"-18 NPT 1/2" BSP 18x1 5
ST1 1/2" BSP 1/2" BSP 1/2" BSP 1/2" BSP




Costruito ad una sola sezione

Portata nomingale ...
Pressiona MAX di @8arcizio .o
Contropressions MAX allo scarico
Valvola di MAX PRESSIONE standard tarabile
{a richiesta tarabile da 10 a 250 bar)

Valvola di ritegno unidirezionale

Ricoprimento negative del cursore

_..da 60 a 300 bar

Tamperatura di esarcizio: | Lomin- 100G = mE +70°0
Trafil. MAX cursore a 100 bar (I'emp 50f‘C \.I"isc 2? CSTJ:._..S(] - 35 mlf'min.
PBBEO ..o kg. 3,200

Manufactured in one section oniy

Nominal flow rate 35 lmin.

MAX working pressure .. 220 bar
MAX exit hackpraessure... .. A0 - 12 bar
Standard PRESSURE RELIEF valve, may ba seb. ... from 60 to 300 bar

{orn raquest may be set from 10 to 250 bar)
Single-aciing check valve

Spooi negative filling
Working lemperalure:... corceems s et 10YC + man, +70°C
MAX spoal Blowby a.r 'IDG bar (Temp SD‘C V.'sc 27 CST):.. 30 - 35 mifmin.

VSR oo kg 3.200
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Hydraulic
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VERSIONE H70 - K71
Dispositive per azionamento slstirice (dirstto) a 12 < 24Vee

VERSION H7G-H/1
Electric drive 12 - 24Vde (direct)
N.B. The electromagret application requires a spacial machining of the body.

—

85

N.B.: L'applicazione degli elettromagneti richiede una lavorazione speciale nel corpo.
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_ENBLOC CONTROL VALVE

A DI PFRESSIONE ENTRATA-USCITA CADUTA D PRESSIONE UTILIZZI-USCITA
FHESSUHE DROF INLET-OUTLET PRESSURE DROF USEARS-OUTLET
8 8
| [ | [
4 [ | 4
P__,T AB T
e 2 a |
é 2 .f// g 2 /
. ___,_,..-—""""‘,-. , _/
]
15 20 258 a0 ab 40 45 a0 18 20 25 a0 b 40 4a 0
FORTATA LITRI/MIN P FORTATA LITRIMIN
FLOW RATE LITERSAIN FLOW AATE LITEARSAIN

-
CADUTA D PRESSIONE ENTRATA-UTILIZZ| —
FPRESSURE DROP INLET-USERS
&
L LT ] )
P__ AB) L/
e 4 /" PROVE EFFETTUATE CON CLIO VISCOSITA 4°E a 50°C
3 A TESTS PERFOAMED WITH £#*EVISC. OL AT 800
3
"
2
15 20 25 30 35 40 45 a0
PORTATA LITRIMMIN
FLOW RATE LITERSMAIN
ESEMPIO DI ORDINAZIONE
ORDER EXAMPLE
amizih | [P-aB3/e'ns| |Pwoem | |wet|[c1] [ k3] [menso][uas (o1 ese

WMODELLD I
TYPE

FILETTATURE 3/8° BEP
38" BSP THREADS

COLLETTORE DI ENTRATA DESTRA GON TARATURA & 160 BAR
NLET MAMIFOLD SET TO 160 BAR

TIPQ DEL CURSORE
SPOOL TVPE f

TIPD DEL GONTROLLO CURBORE
SFPOOL DRIVE TYPE I

GRUPPC LEVA DI AZIONAMENTS
CONTROL LEVER ASSEMELY I

GRUPPD ASTA LEVA COM IMPUGMATURA AMATOMICA (STAMDARD) L=1500M
LEVER ROD UNIT WITH ANATOMIC HAMDLE (STANDARD) L =1500M I

ORIENTAMENTD DEL GRUFPO LEVA |
LEVER UINIT POSITICNING I

PROSEGUIMENTO LINEA DI PRESSIONE GON FILETTO 142 BSP (CARRY-OVER) [
FRESSURE LINE EXTENSION WITH 172 B8F THREAD [CARRY-0OVER) I
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Costruito da 2 a 6 sezioni

Portata nominale ...
Prassions MAX di esercizio ..
Contropressione MAX allo scarico ...
Valvola di MAX PRESSIONE standard tarabile
Valvola di ritegno unidrezionale in entrata
Ricoprimento negativo del cursora
Temperalura di esercizio: ...

45 l/min.

. 350 bar
.80 bar

oda 10 a 350 bar

min-10°C = max. B0°C

Trafil. MAX cursore a 100 bar (Temp. 50°C Misc. 27 CST). . 18 ml/min.
Peso AMI 252 (a 2 sezioni) .. kg. 5
Peso AMI 253 (a 3 sezioni)... kg. 6,750
Peso AMI 254 (a 4 sezioni)... kg. 8500
Peso AMI 255 (a 5 sezioni)... kg. 10,100
Peso AMI 256 (@ B SBZIONT ..o e kg. 12,150
Manufactured in 2 fo 6 sections

Nominal flow rate........ oo 45 Lrmin,
MAX weorking pressure . . 350 bar
MAX exit backpressure.......... ... 80 bar

Standard PRESSURE RELIEF valve, may ba sef. ...
Single-acting chack valve on infet

Spool negative fiiiing
Workng lemperaiure.......
MAX spool biowby at 100 bar (Temp. 50°C Vise. 27 C8T):...
Weight AMI 252 (2 sections) .
Weight AMI 253 (3 sectfons).....
Weight AMI 254 (4 seclions) .
Weight AMI 256 (b sections)....

from 10 to 350 bar

min.-10°C + max. 80°C
18 midmin.

kg B

kg. 6.750

kg 8500
...kg. 10.160

WGt AN 256 (6 SECHONS)..orrorroosooesoeoeeeores oo G, 12,150
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FILETTATURE DISPONIBILI f AVAILABLE THREADS
STANDARD A RICHIESTA / ON DEMAND
P 1/2" BSP 1/2'14 NPT 1/2" BSP 18x1,5
A-B 3/8" BSP 3/8"-18 NPT 1/2" BSP 18x1,6
T 1/2" BSP 1/2"-14 NPT 1/2" BSP 22x1,5
ST1 1/2" BSP 1/2" BSP 1/2" BSP 1/2" BSP




Portata nominale ... 35 lfmin,
Prassione MAX di esercizio AM| 252-253-254-255 .
Pressione MAX di eserclzio AMI 256 ... 210 bar
Contropressione MAX allo scarico
Valvola di MAX PRESSIONE standard tarabile
Valvela di ritegno unidirezionale in entrata
Ricoprimento negativo del cursore
Temperatura di esercizior LLmin=10°G + max. 7056
Trafl. MAX cursore a 100 bar (Temp 50"0 \.'"isc 2? 031'):._..25 - 30 mlmin.

Manufaclured in 2 fo B sections

Single-acting check valve on infet

Soooi negative filing

Working ternoerature:... e o Ti=10°C = maw. 76°C
MAX spool blowby ar 100 .bar [Temp 50"C Vrsc 2.7 GST} . 25 - 30 millmin.

Costruito da 2 a 6 sezioni
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Hydraulicoc

...k 10 2 350 bar

Mominal low rate.. ST LY ) 174

MAX working pressure AMI 252-253-254-255 250 bar

MAX working pressure Al 256. ... 210 bar

MAX exit backprassure.... - oo 10 - 15 bar
Standard PRESSURE RELIEF valve, may he sai.. e frOM 10 {0 350 bar

146
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VERSIONE H70 - H71
Dispositive per azionamento eletirico (dirstto) a 12 + 24Vee

M.B.: L'applicazione degll eletiromagnetl richiede una lavorazione speciale nel corpo.

VERSION HrO-H 71
Electric drive 12 - 24Vde (direct)
N.B. The eleciromagnet applicalion requires a special machining of the body
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Hydraulicoc

Distributore in versione manuale

Portala nomingale ..o 35 limin.
Distributore in versione alettrica H70 - H71
Portata nominale . ... 20 l/min.
Manual controf valve
HAU-HT slectic conlrol valve
Rated Bow ..o 20 N,
- 182 . 100
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VERSIONE H72 - Versione con divisore di flusso a sottrazione
Dispenibile su qualsiasi sezione, Indipendentemente dal carico, reg ola la portata delle sezioni a valle del divisore. La regelazions della portata
avviene prelevando il flusso in eccesso e mandandolo a scarico tramite il divisore stesso.

N.B.: Per poter realizzare il divisore di flusso a sottrazions, il corpo distributore deve avers una sezione in pill rispetto a quelle necessarie e
deve essere lavorato in modo speciale,

VERSION WITH WITHDRAWAL FLOW REGULATOR
Available on every element. Independently of the load, it regulates the flow rate of the elements downstream of the reguiator
Tha flow rate regulation is made by withdrawing the excass flow and ratuming it by means of the regulator

N.B. in order to manufacture the withdrawal fiow reguiator, the control valve body must have one more edement in addition to the necessary
onas and must be accordingly machined fna special way





















































































